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《公路隧道施工超前地质预报与围岩分级技术规程》
团体标准编制说明
一、任务来源
[bookmark: _GoBack]2025年10月20日，中国西部开发促进会发布《公路隧道施工超前地质预报与围岩分级技术规程》团体标准立项通知,开展团体标准的编制工作。
二、项目背景
[bookmark: _Toc298937549][bookmark: BT1]1.目的
《公路隧道施工超前地质预报与围岩分级技术规程》的编制，旨在建立一套系统化、标准化的公路隧道施工期地质预报与围岩分级技术体系，规范地质调查、物探探测、钻探验证及围岩分级等方法与流程，明确不同地质条件下预报内容、技术要求和分级标准，为隧道施工提供准确的地质信息，有效预防地质灾害，保障施工安全，优化支护设计，提高工程建设的科学性与经济性。
2.意义
本标准的制定具有重要的技术引领和工程指导意义。它将分散的地质预报经验与围岩分级方法整合提升为行业统一的技术标准，推动隧道工程从经验型施工向精细化、信息化施工转变，为复杂地质条件下隧道安全建造提供关键技术支撑，对提升我国隧道工程建设整体技术水平具有里程碑意义。
3.必要性
当前我国公路隧道建设规模持续扩大，深埋长隧道及复杂地质条件隧道日益增多，施工中突水、涌泥、塌方等地质灾害风险显著。传统地质预报方法缺乏统一标准，围岩分级与实际工况存在偏差，导致施工安全风险高、支护参数不合理等问题频发。本规程的出台是应对复杂地质条件挑战、预防施工重大事故的迫切需要，也是提高隧道工程质量管理水平、推动行业技术进步的必然要求。
从技术发展角度看，本规程的实施将促进地质预报新技术、新方法的规范化应用，推动三维地震、地质雷达、超前钻探等技术的集成创新，提高预报准确性和可靠性。同时，通过统一围岩分级标准，可为动态设计、信息化施工提供可靠依据，有利于形成勘察、设计、施工一体化的技术体系，推动隧道工程技术的整体发展。
在经济效益方面，本规程通过精准的地质预报和科学的围岩分级，可有效减少施工变更，避免地质灾害造成的工期延误和经济损失，预计可降低工程直接成本5%-10%。在社会效益方面，本规程的实施将显著提升隧道施工安全水平，保障施工人员生命安全，维护社会和谐稳定。在生态效益方面，通过精准预报可减少对围岩的过度扰动，保护隧道周边地质环境，促进基础设施建设与生态环境相协调，符合可持续发展要求。
[bookmark: BT3]三、起草单位和主要工作成员及其所作工作
1.起草单位
本文件由中国西部开发促进会提出并归口。
本文件由广东建青工程勘察设计咨询有限公司等共同起草。
2.主要工作成员及其所做工作
本文件主要主要工作及工作职责见表1。

表1主要起草人及工作职责
	起草单位
	工作职责

	广东建青工程勘察设计咨询有限公司等
	项目主编单位主编人员，负责标准制定的统筹规划与安排，标准内容和试验方案编制与确定，标准水平的把握及标准编制运行的组织协调。人员中包括了本项标准行业的专业技术人员、管理人员。


四、标准的编制原则
标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。
五、标准编制过程
5.1标准调研
系统梳理国内外隧道工程、地质预报与围岩分级相关的国家标准、行业标准及国际标准，调研公路隧道施工过程中超前地质预报技术应用现状、围岩分级方法实践情况及工程单位实际需求。通过实地走访典型隧道工程项目、开展行业问卷调查以及组织地质勘探、隧道设计、施工单位的专家访谈，深入分析当前超前地质预报在准确性、时效性方面以及围岩分级在科学性、适用性方面存在的技术瓶颈、管理难点及标准化需求，形成全面详实的调研分析报告，为后续标准编制提供依据。
5.2.标准立项
基于调研结果，明确《公路隧道施工超前地质预报与围岩分级技术规程》的编制范围、核心内容与预期目标，包括地质调查、物探方法、钻探验证、地质灾害识别、围岩分级指标、动态分级方法及成果应用等方面的技术要求。编制标准立项申请书及相关论证材料，提交至团体标准管理机构，经审核通过后正式立项。
5.3形成标准草案
组建由公路隧道施工企业、勘察设计单位、科研院所、高校及行业协会专家组成的标准起草工作组。结合调研成果与工程实践，按照GB/T 1.1《标准化工作导则》要求搭建标准框架，细化各章节技术内容，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、地质调查与测绘、超前地质预报方法、围岩分级方法、预报与分级成果、现场实施与管理等内容，完成标准草案初稿，并组织内部多轮研讨与修改完善。
5.4征求意见阶段
通过交通运输、土木建筑等相关行业协会、标准化信息平台及专业网站等渠道，向社会公开征求意见，定向发送至公路建设、设计、施工、监理、检测单位及科研机构。对回收的反馈意见进行系统整理与分析，召开起草工作组会议审议，对合理建议予以采纳，并对标准草案进行修改完善，形成征求意见稿及意见汇总处理表。
5.5标准送审
将征求意见稿及编制说明、意见汇总处理表等材料报送团体标准审查委员会，组织专家进行会议审查或函审。根据审查意见进一步修改完善，形成送审稿。
5.6标准报批
完善送审稿及相关材料，按规定流程报送团体标准管理机构。经审核确认符合发布要求后，办理报批手续，确定标准发布编号、实施日期并正式发布。
六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益
1.试验验证分析
本规程所提出的超前地质预报与围岩分级方法，在多个公路隧道工程中进行了现场试验与验证。通过对不同地质条件（如岩溶发育区、断层破碎带、高地应力区等）的预报与分级实践，验证了地震波法、地质雷达、超前钻探等方法组合的有效性。试验结果表明，采用综合预报手段后，不良地质体的识别准确率显著提高，A级预报区段符合率超过70%，B级超过60%，有效指导了施工决策与风险控制，为规程的可行性与适用性提供了充分依据。
2.综述报告
本规程系统整合了当前公路隧道施工中超前地质预报与围岩分级的技术要求与管理流程，明确了从预报分级、方法组合、动态修正到信息协同的全过程控制。内容涵盖地质调查、物探、钻探等多种技术手段，并引入BQ指标、动态分级等现代岩体工程理念，具有较强的科学性与实用性。规程的制定填补了行业在施工阶段地质预报与围岩分级系统性标准的空白，对推动隧道工程信息化、精细化施工具有重要指导意义。
国内情况说明
3.技术经济论证
从技术经济角度分析，本规程通过标准化预报与分级流程，虽在前期投入上可能增加部分设备与人力成本，但长远来看，能够显著减少因地质不明导致的施工延误、塌方、涌水等事故，降低工程变更与返工频率。通过精准预报与动态分级，可优化支护参数，避免过度支护或支护不足，实现材料与工期的节约，整体上提升工程经济性与建设效率。
4.预期的经济效益
本规程的实施预期将带来显著的经济效益。通过提高地质预报准确性，可有效预防施工中突水、岩爆、瓦斯突出等灾害，减少安全事故直接与间接损失。同时，动态围岩分级有助于合理选用支护方案，节约混凝土、锚杆等材料用量，降低工程成本。据统计，在典型复杂地质隧道中，科学预报与分级可实现总投资节约3%–5%，工期缩短5%–10%，具有明显的全生命周期经济效益。
5.社会效益和生态效益
本规程的推广实施将极大提升公路隧道施工安全水平，保障施工人员生命安全和工程结构耐久性，增强公众对交通基础设施建设的信心。从生态角度看，通过精准预报与分级，减少了对围岩的过度扰动，降低了对周边水文地质环境的破坏风险。同时，规程中明确提出了钻探泥浆、化学废液等污染物的处理要求，促进绿色施工，符合可持续发展理念，具有良好的社会与生态综合效益。
七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。
无。
八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因
无。本文件自主制定。
九、标准主要内容
1.范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212]本章明确了本规程的适用范围，规定了公路隧道施工中超前地质预报与围岩分级的总则、工作内容、方法、技术要求、信息管理、质量控制及安全环保要求，适用于各等级新建、改建公路隧道施工阶段的相关工作。。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc11915][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc113282591]2.规范性引用文件
GB/T 50218 工程岩体分级标准
JTG/T 3660 公路隧道施工技术规范
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc113282592][bookmark: _Toc2484]3.术语和定义
对“超前地质预报”“围岩分级”“地质综合体”“长距离预报”“短距离预报”“动态分级”“BQ指标”等关键术语进行了明确定义，为后续技术内容的统一理解提供基础。
[bookmark: _Toc26986532][bookmark: _Toc7143]4.总则
阐述了开展超前地质预报与围岩分级的目的和基本原则，包括全过程、分级管理、综合应用、动态优化和协同联动原则，并明确了建设单位、施工单位、监理单位和预报单位各自的职责。
[bookmark: _Toc4594]5.超前地质预报
明确了超前地质预报需根据地质复杂程度分级并综合运用多种方法进行，以确保准确探测施工前方不良地质体。
[bookmark: _Toc15082]6.围岩分级
规定了围岩分级应基于开挖揭示的实际情况与监测数据动态进行，以指导支护设计与施工。
[bookmark: _Toc32215]7.信息管理协同
着重于水和废物的资源化利用，提出了提高水资源循环利用率和浓缩倍数的节水技术，以及通过分类回用和深度处理实现废水减量与资源化；同时明确了将生产废物转化为可利用资源的路径和管理要求。
8.质量控制与安全环保要求
从仪器检定、人员资质、报告复核及废弃物处理等方面提出了质量、安全与环保的控制要求。
十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况
本文件的制定过程等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。
十一、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议
建议该标准作为推荐性团体标准。
十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）
由于本文件首次制定，没有特殊要求。
十四、废止现有有关标准的建议
无。
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