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下列术语和定义适用于本文件。

智能化调控
基于物联网、大数据等技术，实现供热系统自动监测、分析和优化的控制方式。

水力平衡
供热管网中各热力入口的流量分配达到设计要求的状态。

供需匹配
供热系统供热量与用户实际需热量动态相适应的运行状态。

气候补偿
根据室外气象参数变化自动调节供热参数的控制方法。

分时分区调控
根据不同时段和区域的热负荷需求特点实施差异化供热调节。
基本要求
供热管网应建立智能化调控系统，实现全网运行参数的实时监测与分析。
系统应具备气候补偿、分时分区调控、负荷预测等智能化功能。
供热系统应建立能耗监测体系，实现能耗数据的自动采集与分析。
智能化调控系统应保证供热质量和系统安全。
系统应具备远程监控和故障诊断功能。
系统应支持移动终端访问，实现移动办公。
系统应具备数据存储和查询功能，历史数据保存期限不少于3年。
系统应支持多种通信方式，包括有线网络和无线网络。
系统应具备权限管理功能，不同用户具有不同的操作权限。
系统应支持数据导出功能，便于数据分析和报表生成。
系统架构
总体架构采用分层设计，包括感知层、网络层、平台层和应用层。
感知层负责现场数据采集，应支持多种类型传感器接入。
网络层负责数据传输，应支持有线和无线混合组网。
平台层负责数据存储和处理，应提供标准化数据接口。
应用层负责业务功能实现，应支持多终端访问。
系统应支持云端协同架构，重要数据本地备份。
系统应具备弹性扩展能力，支持业务规模增长。
[bookmark: _GoBack]系统架构应符合模块化设计原则，各层之间解耦。
系统应支持第三方系统对接，提供标准API接口。
系统应具备容灾备份能力，单点故障不影响系统运行。
系统应支持负载均衡，确保系统稳定运行。
系统应具备日志记录功能，操作日志保存6个月以上。
数据采集与监测
监测内容应包括热源参数、管网参数和用户端参数。
数据采集频率应根据参数重要性设置，重要参数采集间隔不超过1分钟。
数据传输应采用加密方式，确保数据安全。
数据存储应采用分布式架构，支持数据快速检索。
温度传感器测量范围应为0℃～150℃，测量精度应达到±0.5℃。
压力传感器测量范围应为0～2.5MPa，测量精度应达到±0.5%FS。
流量传感器测量精度应达到±1.0%，重复性应达到±0.5%。
热量表准确度等级应达到2级，具备数据远传功能。
数据采集成功率应不低于99%，系统应支持断点续传。
异常数据应自动识别和报警，数据有效性应进行校验。
测量设备应定期校准，校准周期不超过12个月。
监测设备防护等级应不低于IP67，适应室外安装环境。
热源厂监测参数应包括锅炉出水温度、回水温度、压力、流量、燃料消耗量等参数，包括：
锅炉出水温度监测点设置在锅炉出口总管，每台锅炉设置1个测点；
回水温度监测点设置在锅炉回水总管，每台锅炉设置1个测点；
压力监测点设置在锅炉进出口总管，监测范围0～2.5MPa；
流量监测点设置在锅炉出口总管，采用电磁流量计或超声波流量计；
燃料消耗量监测采用电子秤重系统，计量精度达到±0.5%。
热力站监测参数应包括一次侧供回水温度、压力、流量，二次侧供回水温度、压力、流量等参数，包括：
1. 一次侧供水温度监测点设置在换热器一次侧进口；
1. 一次侧回水温度监测点设置在换热器一次侧出口；
1. 二次侧供水温度监测点设置在换热器二次侧出口；
1. 二次侧回水温度监测点设置在换热器二次侧进口；
1. 压力监测点在供回水管分别设置，监测范围0～1.6MPa。
管网监测点应按照每2公里设置一个断面，每个断面设置供回水温度、压力监测点，包括：
1. 主干管网监测断面间距不超过2公里；
1. 分支管网监测断面间距不超过1公里；
1. 重要节点处应增设监测点；
1. 监测点应设置在管道上方，便于检修维护。
用户端监测应选择典型热用户，监测室内温度、供热系统参数，包括：
1. 典型热用户选择应覆盖不同建筑类型、不同朝向、不同楼层；
1. 每万平米供热面积至少设置1个室内温度监测点；
1. 室内温度监测点应设置在起居室，距地面1.5米高度；
1. 用户系统供回水温度监测点设置在入户井内。
智能调控策略
气候补偿调节应根据室外温度自动调节供水温度。
分时分区调控应区分工作日与节假日，制定不同的调控策略。
水力平衡调节应使各热力入口流量达到设计值，平衡度控制在0.9-1.1。
多热源协同调控应实现热源负荷优化分配，提高系统运行效率。
故障诊断与自愈应能自动识别设备故障，并启动备用设备。
负荷预测准确率应达到85%以上，支持短期和超短期预测。
调控系统响应时间应不超过30秒，确保调控及时性。
系统应支持手动和自动控制模式，可随时切换。
调控策略应支持在线修改和优化，适应运行条件变化。
系统应具备调控效果评估功能，定期生成评估报告。
重要调控指令应具有确认机制，防止误操作。
系统应记录所有调控操作，便于追溯分析。
气候补偿控制应建立室外温度与供水温度的对应关系曲线，包括：
1. 根据当地气候特点制定温度调节曲线；
1. 温度调节曲线应区分不同时段，夜间适当降低供水温度；
1. 温度调节曲线应根据实际运行效果定期优化；
1. 设置温度调节死区，避免频繁调节
分时分区调控应根据建筑使用特点制定差异化调控策略，包括：
1. 办公建筑在工作时段保持正常供热，夜间降低供热参数。
住宅建筑在早晚时段提高供热参数，满足居民需求。
学校建筑在节假日降低供热参数，节约能源。
医院建筑需要24小时保持稳定供热。
水力平衡调节应采用动态平衡调节方法，包括：
1. 安装自力式流量平衡阀或压差平衡阀；
利用智能阀门实现远程调节；
定期进行水力工况检测和分析；
建立水力平衡档案，记录调节过程。
节能运行管理
能耗监测应覆盖所有用能环节，实现能耗数据自动采集。
能效评估应建立指标体系，定期进行能效水平评价。
运行优化应根据负荷变化，实时调整运行参数。
单位供热面积耗热量应不超过0.38GJ/㎡。
管网输送效率应不低于92%，热源综合能效应不低于85%。
系统补水率应控制在0.5%以内，减少热能损失。
水泵应实施变频调速，根据负荷调节运行频率。
供回水温差应优化控制，提高系统输送效率。
应建立能效基准线，实施能效对标管理。
应定期分析能耗数据，发现异常及时处理。
应制定节能运行方案，明确节能目标和措施。
应建立节能考核机制，将节能效果纳入绩效考核。
建立能耗指标体系，包括单位面积耗热量、管网输送效率等指标，包括：
1. 单位面积耗热量按采暖期统计，计算方法是总供热量除以总供热面积；
1. 管网输送效率按月度统计，计算方法是用户得热量除以热源供热量；
1. 热源综合效率按月度统计，考虑锅炉效率、管网损失等因素；
1. 补水率按日统计，计算方法是补水量除以系统总水量。
实施运行参数优化，提高系统运行效率，包括：
1. 优化供回水温差，提高管网输送能力；
优化循环水泵运行方式，降低电耗；
优化锅炉运行负荷，提高燃烧效率；
优化系统压力分布，减少泄漏损失。
建立能效对标体系，定期开展能效评估，包括：
1. 制定能效基准值，作为能效改进的参考；
建立能效评估方法，量化能效水平；
定期发布能效评估报告，指导能效改进；
将能效指标纳入绩效考核体系。
实施节能技术改造，提升系统能效水平，包括：
1. 推广应用高效换热设备；
实施水泵变频改造；
加强管网保温，减少热损失；
回收利用冷凝水，提高能源利用率。
系统安全与维护
数据安全应采用加密传输和存储，防止数据泄露。
系统安全应实施访问控制，不同用户具有不同权限。
设备安全应具备防雷和过载保护功能。
网络安全应部署防火墙和入侵检测系统。
应急预案应覆盖电源故障、通讯中断等突发情况。
系统应配置冗余设备，确保关键设备故障时系统正常运行。
数据应定期备份，备份周期不超过24小时。
日常维护应包括设备巡检、数据检查等内容。
定期检修应每季度进行一次，全面检查系统运行状态。
故障处理应在2小时内响应，8小时内解决。
应建立备件管理制度，关键设备备件库存充足。
维护记录应完整保存，保存期限不少于3年。
9.13 建立系统安全防护体系，确保系统安全运行，包括：
1. 部署网络防火墙，防范网络攻击；
实施访问控制，限制未授权访问；
定期进行漏洞扫描，及时修补安全漏洞；
建立安全审计制度，记录系统操作日志。
制定设备维护计划，确保设备可靠运行，包括：
1. 传感器设备每半年进行一次校准；
1. 执行机构每月进行一次功能性测试；
1. 控制设备每季度进行一次全面检查；
1. 网络设备每月进行一次性能检测。
建立备品备件管理制度，确保维修及时性，包括：
1. 储备常用传感器、执行机构等备件；
关键设备备件库存量不少于1个；
建立备件使用记录，定期补充库存；
重要备件应进行定期检测，确保完好。
系统性能要求
系统可用性应不低于99.9%，确保系统稳定运行。
平均无故障时间应不低于10000小时，提高系统可靠性。
数据存储可靠性应不低于99.99%，确保数据安全。
控制指令响应时间应不超过30秒，保证调控及时性。
数据刷新周期应不超过1分钟，确保数据实时性。
故障报警响应时间应不超过5秒，实现快速预警。
系统应支持不少于1000个监控点的并发访问。
数据查询响应时间应不超过3秒，提高使用效率。
系统应支持7×24小时连续运行，满足供热需求。
系统应具备自动恢复功能，异常时自动重启服务。
验收标准
系统功能验收应确保所有功能正常运行，实现率100%。
调控精度验收应使温度控制精度达到±1℃，达标率≥95%。
系统联动验收应确保各子系统协调运行，正常率100%。
节能率验收应使系统整体节能率不低于10%。
水力平衡验收应使系统平衡度达到0.9-1.1。
用户满意度验收应使满意度不低于90%。
系统稳定性验收应进行72小时连续运行测试。
安全性验收应通过专业安全检测，无重大安全隐患。
文档验收应确保技术文档完整、准确。
培训验收应使操作人员熟练掌握系统操作。
验收过程应形成完整记录，各方签字确认。
验收不合格应限期整改，整改后重新验收。
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