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[bookmark: _Toc24782][bookmark: _Toc23295]范围
本文件规定了建筑排水管道隐蔽工程施工质量验收的术语和定义、基本规定、验收内容、验收方法、验收合格标准及验收资料要求。
本文件适用于新建、改建、扩建建筑工程中室内外排水管道隐蔽工程的施工质量验收。
本文件不适用于工业生产专用排水管道、市政排水管网主干管及压力排水管道隐蔽工程的施工质量验收。
[bookmark: _Toc13048][bookmark: _Toc28961]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范
[bookmark: _Toc5588][bookmark: _Toc17502]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc23136][bookmark: _Toc26925]
[bookmark: _Toc32000][bookmark: _Toc23976]建筑排水管道隐蔽工程
建筑排水管道安装过程中，管道被墙体、楼板、地面、装饰层等覆盖或包裹后，无法直接观察和检查的施工部位及相关工程内容。
[bookmark: _Toc19889][bookmark: _Toc27590]
[bookmark: _Toc29339][bookmark: _Toc25904]隐蔽前验收
排水管道隐蔽施工前，对管道安装质量、连接密封性、坡度、固定方式等关键指标进行的专项验收。
[bookmark: _Toc2734][bookmark: _Toc19578]
[bookmark: _Toc31794][bookmark: _Toc11765]灌水试验
对排水管道系统充满水，检验管道及接口密封性、管道坡度合理性的试验方法。
[bookmark: _Toc31778][bookmark: _Toc8558]
[bookmark: _Toc20365][bookmark: _Toc4023]通球试验
用直径不小于排水管道内径 70% 的实心球，在排水管道内自然滚落，检验管道通畅性的试验方法。
[bookmark: _Toc10634][bookmark: _Toc31088]基本规定
[bookmark: _Toc29956][bookmark: _Toc12921] 验收依据
施工应符合GB 50268-2008及相关设计文件、施工方案的规定。
所用材料、构配件和设备应具有出厂合格证、检验报告等质量证明文件，且进场时应经检验合格。
[bookmark: _Toc17333][bookmark: _Toc10482]验收组织
隐蔽工程验收应由建设单位组织，施工、设计、监理等单位共同参与。
验收人员应具备相应的专业技术能力，熟悉相关标准规范。
[bookmark: _Toc5174][bookmark: _Toc19446]验收程序
施工单位完成隐蔽工程施工后，应自行检查合格，填写《隐蔽工程验收记录表》，并向监理单位提交验收申请。
监理单位收到申请后，应及时组织预验收，预验收合格后报建设单位组织正式验收。
验收合格后，各方签署验收记录；验收不合格的，施工单位应整改后重新申请验收。
[bookmark: _Toc3089][bookmark: _Toc32548][bookmark: _Toc19484]验收内容与要求
[bookmark: _Toc18169][bookmark: _Toc18042]管道材质与规格
管道材质、规格应符合设计文件要求，且与进场检验记录一致。
管道外观应无裂纹、破损、变形等缺陷，接口处应平整、无毛刺。
[bookmark: _Toc15303][bookmark: _Toc1150]管道安装位置与坡度
管道安装位置、标高应符合设计要求。
管道坡度应满足排水通畅要求，不得出现倒坡，坡度允许偏差为设计坡度的 ±10%。
[bookmark: _Toc18727][bookmark: _Toc26411]管道连接
管道接口连接方式应符合设计要求和产品说明书规定。
粘接接口应牢固、严密，粘接剂应涂抹均匀，无漏涂、虚粘现象。
橡胶圈接口应密封良好，橡胶圈不得扭曲、移位，接口间隙应均匀。
焊缝的外观质量应符合下表1的要求。
焊缝的外观质量焊缝的外观质量
	项目
	技术要求

	外观
	渣等缺陷;表面光顺、均匀、焊道与母材应平缓过渡，不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上，焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰

	宽度
	应焊出坡口边缘 2~3mm

	表面余高
	应小于或等于1+0.2倍坡口边缘宽度，且不大于4mm

	咬边
	深度应小于或等于 0.5mm，焊缝两侧咬边总长不得超过焊缝长度的 10%，且连续长不应大于 100mm

	错边
	应小于或等于 0.2t，且不应大于 2mm

	未焊满
	不允许


[bookmark: _Toc15240][bookmark: _Toc27585] 管道固定
管道固定方式应符合设计要求。
固定支架、吊架应安装牢固，与管道接触紧密，不得损伤管道表面。
管道支架的最大间距应符合GB 50242-2002的规定。
[bookmark: _Toc7935][bookmark: _Toc11298]防水与防护
管道穿过楼板、墙体、地下室底板等部位时，应设置套管或防水翼环，密封处理应严密，无渗漏。
埋地管道周围回填土应分层夯实，不得含有尖锐杂物，回填土压实系数应符合设计要求。
[bookmark: _Toc10456][bookmark: _Toc17569][bookmark: _Toc26209]验收方法
[bookmark: _Toc14249][bookmark: _Toc16538]外观检查
采用目测、手摸等方式，检查管道外观、接口质量、固定方式等。
核对管道材质、规格、安装位置、标高及坡度等是否符合设计要求。
[bookmark: _Toc20419][bookmark: _Toc3251]灌水试验
室内排水管道系统应进行灌水试验，试验高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
试验持续时间不应少于 15min，管道及接口无渗漏为合格。
埋地排水管道应进行灌水试验，试验水头应符合设计要求，无渗漏为合格。
[bookmark: _Toc6181][bookmark: _Toc31741] 通球试验
排水立管、横干管应进行通球试验，通球率应达到 100%。
球在管道内应能顺利滚落，无卡阻现象。
[bookmark: _Toc22354][bookmark: _Toc4253]资料核查
核查材料出厂合格证、检验报告、进场验收记录。
核查施工记录、隐蔽工程验收记录表、试验记录等资料的完整性和准确性。
[bookmark: _Toc12718][bookmark: _Toc21386][bookmark: _Toc16763]验收合格标准
[bookmark: _Toc26017][bookmark: _Toc25160][bookmark: _Toc19663]外观检查符合本文件 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5 条要求。
[bookmark: _Toc29349][bookmark: _Toc8356][bookmark: _Toc25003]灌水试验、通球试验结果合格。
[bookmark: _Toc2591][bookmark: _Toc19260][bookmark: _Toc31678]验收资料齐全、规范，数据真实准确。
[bookmark: _Toc23380][bookmark: _Toc24730][bookmark: _Toc22527]各方验收人员签署验收合格意见。
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[bookmark: _Toc4944]隐蔽工程验收记录表
	工程名称
	
	验收部位
	
	

	建设单位
	
	施工单位
	
	

	监理单位
	
	设计单位
	
	

	验收日期
	  年   月   日
	
	
	

	序号
	验收项目
	验收内容
	验收结果
	备注

	1
	管道材质与规格
	
	
	

	2
	管道安装位置与标高
	
	
	

	3
	管道坡度
	
	
	

	4
	管道连接质量
	
	
	

	5
	管道固定
	
	
	

	6
	防水与防护
	
	
	

	7
	灌水试验
	
	
	

	8
	通球试验
	
	
	

	9
	其他
	
	
	

	验收结论
	
	
	
	

	建设单位签字：      
	
	施工单位签字：
	
	

	监理单位签字： 
	
	设计单位签字： 
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