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[bookmark: _Toc9726][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26648465][bookmark: NEW_STAND_NAME][bookmark: _Toc113284169][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233333]建筑工程绿色施工管理与评价规范
[bookmark: _Toc7073][bookmark: _Toc113282590][bookmark: _Toc23108][bookmark: _Toc24419][bookmark: _Toc21683]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334]本标准规定了建筑工程绿色施工管理的基本规定、管理体系、过程控制要求以及绿色施工绩效的评价方法、评价指标与等级划分。
本标准适用于新建、改建和扩建的民用建筑与一般工业建筑工程在施工全过程（含施工准备阶段）的绿色施工管理、自我评价与第三方评价活动。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc113282591][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc1048][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc19575][bookmark: _Toc13917][bookmark: _Toc17835]规范性引用文件
[bookmark: _Toc113282592][bookmark: _Toc97192966]下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 8978 污水综合排放标准
GB 12523 建筑施工场界环境噪声排放标准
GB/T 50378 绿色建筑评价标准
GB/T 50743 工程施工废弃物再生利用技术规范
GB/T 50905 建筑工程绿色施工规范 
HJ 1411 环境空气 颗粒物来源解析 开放源扬尘采样技术规范
[bookmark: _Toc6287][bookmark: _Toc2656][bookmark: _Toc4140][bookmark: _Toc683]术语和定义
GB/T 50905界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc18018]
绿色施工绩效 green construction performance
工程项目在施工过程中，为实现绿色施工目标所取得的可测量、可评价的成果，包括资源节约、环境保护和人员健康保障等方面的效果。
[bookmark: _Toc19397]
自我评价  self-assessment
由施工单位组织，对项目绿色施工实施情况进行内部检查与评定的活动。
[bookmark: _Toc18424]
第三方评价 third-party assessment
由施工单位以外的、具备相应资质的独立评价机构，对项目绿色施工绩效进行的客观、公正的评定的活动。
[bookmark: _Toc29819]
持续改进 continual improvement
基于绿色施工评价结果，不断识别改进机会并采取措施，以提升绿色施工管理水平与绩效的循环活动。
[bookmark: _Toc24921][bookmark: _Toc30987][bookmark: _Toc25860][bookmark: _Toc32045][bookmark: _Toc19233][bookmark: _Toc7323][bookmark: _Toc20326][bookmark: _Toc15135]基本规定
[bookmark: _Toc17598]基本原则
应遵循“以人为本、资源高效、环境友好、过程精细、技术创新”的原则。
绿色施工应贯穿施工准备、基础工程、主体结构工程、装饰装修与机电安装工程直至竣工收尾的全过程。
应结合工程项目所在地的气候、资源、环境及经济条件，制定具有针对性的绿色施工方案。
[bookmark: _Toc11889]各方管理职责
建设单位应在招标文件和合同中明确绿色施工要求，提供必要的条件（如场地、工期、资金等），并协调设计、施工、监理等单位共同推进绿色施工。
设计单位应考虑施工过程的绿色化，在设计中优先采用绿色建筑技术和材料，并就设计意图和绿色施工要求向施工单位进行技术交底。
施工单位是绿色施工实施的责任主体，应建立绿色施工管理体系并有效运行，负责编制绿色施工专项方案，并组织实施、自查与改进。
监理单位应对绿色施工专项方案的执行情况进行审查与监督，发现不符合绿色施工要求的行为，应要求施工单位进行整改。
[bookmark: _Toc20981][bookmark: _Toc16421]管理体系要求
[bookmark: _Toc16146]组织架构
施工总承包单位应成立以项目负责人为第一责任人的绿色施工管理领导小组。
应明确项目部各管理层级、各职能部门及关键岗位人员在绿色施工管理中的职责和权限。
[bookmark: _Toc1251]管理制度
应建立并实施包括但不限于以下制度：
绿色施工目标管理制度；
绿色施工教育培训与技术交底制度；
绿色施工检查、考核与奖惩制度；
资源能源消耗统计与管理制度；
环境因素识别与控制制度。
[bookmark: _Toc3990]目标设定
应根据工程特点、合同要求及本标准，设定定量的节能、节材、节水、节地和环境保护（如建筑垃圾减排、噪声控制等）目标指标。
目标指标应在项目部相关层次上得到分解和落实。
[bookmark: _Toc12087]文件管理
应建立绿色施工管理文件清单，包括法律法规、标准规范、管理制度、专项方案、运行记录、评价报告等。
所有文件应分类清晰、标识明确、便于查阅，保存期限应符合相关规定。
[bookmark: _Toc18778][bookmark: _Toc21654]过程控制要求
[bookmark: _Toc19812]节能与能源利用
应合理安排施工顺序及施工区域，减少作业区机械设备数量。
应制定节能措施，选择高效施工机械设备，监控重点耗能设备的能源利用效率。
优化施工工艺和施工总平面布置，减少设备空载损耗和材料二次搬运能耗。
临时设施应采用保温、隔热、采光良好的材料，推广使用太阳能、风能等可再生能源。
[bookmark: _Toc1832]节材与材料资源利用
应根据施工进度、材料使用时点、库存情况等制定材料的采购和使用计划，减少库存和损耗。
现场材料应堆放有序，并满足材料储存及质量保持的要求。
工程施工使用的材料宜选用距施工现场500km以内生产的高强、耐久、环保建筑材料。
[bookmark: _Toc4223]节水与水资源利用
制定用水计划，安装节水器具，杜绝跑、冒、滴、漏。
建立雨水、基坑降水等非传统水源的收集利用系统。
对混凝土养护等工艺用水进行有效控制。
[bookmark: _Toc9987]节地与土地资源保护
应根据工程规模及施工要求，合理规划临时设施用地，减少对土地的扰动和占用。
临时办公和生活设施宜采用多层轻钢活动板房等标准化产品。
施工临时设施不宜占用绿地、耕地以及规划红线以外场地。
施工现场应避让、保护场区及周边的古树名木。
施工后应按规定及时恢复临时占用的土地。
[bookmark: _Toc2191]环境保护
采取洒水、覆盖、硬化、喷淋等措施，确保扬尘排放符合HJ 1411的规定。
采用低噪声设备，设置隔音设施，合理安排作业时间，施工场界环境噪声排放昼间不应超过70dB(A)，夜间不应超过55dB(A)。噪声测量方法应符合GB 12523的规定。
避免夜间施工照明对周边环境造成影响，采取必要的遮光措施
对施工废水、生活污水进行处理，符合GB 8978的有关规定后排放。
应制定建筑垃圾减量计划，建筑垃圾的回收利用应符合GB/T 50743 的规定。
施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设专门库房地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。
[bookmark: _Toc10480][bookmark: _Toc32398]评价体系
[bookmark: _Toc28376]评价内容
评价体系应涵盖节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与土地资源保护、环境保护五个方面，并宜包括职业健康与安全等创新内容。
[bookmark: _Toc148]指标权重
各项评价内容的权重应根据其对绿色施工总体绩效的影响程度确定，具体权重分配参见附录A。总分为100分。
[bookmark: _Toc22340]评分方法
采用量化评分法，每项指标设定分值，根据符合程度进行扣分或加分。
评价应基于现场检查、资料审查和数据分析相结合的方式进行。
[bookmark: _Toc21624]等级划分
[bookmark: _Toc13108]根据最终得分，绿色施工评分等级划分为表1中的四个等级。
评分等级
	评分等级
	分数要求

	优秀
	90分（含）以上

	良好
	80分（含）至89分

	合格
	70分（含）至79分

	不合格
	70分以下


[bookmark: _Toc5268][bookmark: _Toc10820]评价方法
[bookmark: _Toc3351]自我评价
施工单位应结合施工阶段（如基础、主体、装饰阶段）定期开展自我评价。
自我评价应由项目技术负责人组织，相关管理人员参加。
应形成自我评价报告，分析存在问题，制定纠正措施。
[bookmark: _Toc4777]第三方评价
第三方评价应由建设单位或施工单位委托具备相应能力和资质的独立机构实施。
评价机构应制定详细的评价计划，通过文件审查、现场勘查、人员访谈、数据核算等方式收集证据。
评价结束后，应出具客观、公正的第三方评价报告。
[bookmark: _Toc10178]结果判定
评价机构应依据本标准第7章的评价体系和评分方法，计算最终得分，并根据最终得分，对照7.4条款判定绿色施工绩效等级。
[bookmark: _Toc10043]绩效改进
[bookmark: _Toc7153]持续改进措施
施工单位应基于自我评价和第三方评价的结果，分析根本原因。
针对分析出的问题，制定并实施纠正与预防措施。
应对措施的实施效果进行跟踪验证，确保改进有效，形成“策划-实施-检查-改进”（PDCA）的闭环管理。
[bookmark: _Toc5662]信息管理
宜利用建筑信息模型（BIM）、物联网、大数据等信息技术，建立绿色施工信息管理平台。
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