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团体标准编制说明
一、任务来源
本项目根据中国西部开发促进会2026年团体标准制订计划，项目名称为《红外热成像与超声波局部放电复合检测仪技术要求》的制订任务。
二、项目背景
[bookmark: _Toc298937549][bookmark: BT1]1.目的
本文件的制定旨在统一和规范红外热成像与超声波局部放电复合检测仪（以下简称“复合检测仪”）的产品组成、型号命名、技术性能、试验方法及检验规则，为电力设备带电检测领域提供一项科学、先进、可操作的团体标准。具体目的包括：
填补标准空白：目前国内外尚无针对红外热成像与超声波局部放电复合检测仪的综合技术标准，本文件的制定将填补该领域的标准缺失。
统一技术指标：明确复合检测仪在红外热成像性能（如测温范围、准确度、热灵敏度）、超声波检测性能（如中心频率、带宽、动态范围）以及复合性能（如数据融合同步误差）等方面的关键参数，解决当前市场上同类产品性能参差不齐、参数标注混乱的问题。
规范试验方法：针对每一项技术要求，规定科学、可复现的试验方法（如使用黑体辐射源校验测温准确度、使用超声波信号源校验传感器灵敏度等），为产品检测和质量评价提供统一依据。
指导制造与验收：为复合检测仪的制造商提供设计、生产和自检的技术准则，为电力用户、检测机构等需方提供产品选型、进场验收和定期检验的技术支撑。
2.意义
提升电力设备带电检测的可靠性与有效性：红外热成像与超声波局部放电检测是两种互补性极强的带电检测技术。红外热成像对电流致热、电压致热类缺陷敏感，可发现设备连接不良、过负荷、绝缘老化等热性故障；超声波局部放电检测对局部放电类缺陷反应迅速，可发现绝缘内部气隙、表面污秽、金属颗粒等放电性缺陷。将两者集成于一台仪器，并实现数据融合分析，能够同时获取设备的热特征和声特征，显著提高缺陷发现的准确率和早期预警能力，降低漏检和误判风险。
提高检测工作效率，降低作业成本：传统方式下，检测人员需分别携带红外热像仪和超声波局放检测仪两台设备，分别进行两次巡检，然后手动关联两组数据，过程繁琐且易出错。复合检测仪实现“一次巡检、两类数据、融合分析”，大幅缩短现场检测时间，减轻人员劳动强度，同时减少了设备采购和维护成本，具有显著的经济效益。
促进检测技术的发展：通过对同步采集误差、融合显示方式、关联存储、缺陷辅助诊断等功能提出了具体要求，推动带电检测从“单参数、人工判读”向“多参数、智能辅助诊断”的转变，有利于加速电力设备状态监测技术的数字化转型。
引导行业健康有序发展：通过设定合理、先进的技术门槛（如红外像素不低于320×240、热灵敏度不大于0.1℃、超声波动态范围不小于40dB等），淘汰技术落后、质量低劣的产品，鼓励企业加大研发投入，提升产品核心竞争力，推动复合检测仪产业向高质量方向发展。
3.必要性
电力设备安全运行的迫切需求：随着电网规模不断扩大，电力设备数量激增，对设备状态的实时、准确掌握成为保障电网安全运行的关键。而红外热成像和超声波局部放电检测是发现设备潜伏性故障的有效手段，但单一检测方法存在局限性，复合检测能够通过多物理量的交叉验证，提供更可靠的诊断结论。因此，电力行业迫切需要一种将两者有机集成的检测仪器。
现有标准体系存在空白：目前，国内已有针对独立红外热像仪的标准（如GB/T 19870《工业检测型红外热像仪》）、针对独立超声波局放检测仪的标准（如DL/T 1416《超声波法局部放电测试仪通用技术条件》），以及针对高电压试验中局部放电测量的通用标准（如GB/T 7354《高电压试验技术 局部放电测量》、GB/T 42287《高电压试验技术 电磁和声学法测量局部放电》）。然而，这些标准均未涉及红外与超声复合检测场景下的特殊要求，特别是“数据融合”相关的性能指标（如同步性、关联存储、融合显示等）未作规定。此外，复合检测仪在电气安全、电磁兼容、环境适应性等方面可能因集成度提高而产生新的风险，现有单项标准难以完全覆盖。
市场产品良莠不齐，用户选型困难：近年来，多家仪器厂商推出了形式各异的复合检测仪产品，包括以红外为主、超声为辅，或者两者并重；数据融合方式五花八门；性能参数标注混乱，如超声传感器灵敏度、动态范围等关键指标缺失或虚标。电力用户在采购时缺乏统一的评价依据，难以对不同厂家的产品进行客观比较，导致采购决策困难，购得性能不符合实际需求的产品。
保障检测数据的一致性与可比性：电力系统通常需要对同一设备进行周期性检测，以进行趋势分析。由于缺乏统一标准，不同厂家、不同型号的复合检测仪在数据采集、处理、存储格式上存在差异，导致历次检测数据难以有效比对和融合分析。本标准规定了数据存储应包含检测时间、检测位置、环境参数等附件信息，并要求红外与超声数据在同一文件中关联存储，为建立统一设备状态数据库给出一定的技术参照。
三、起草单位和主要工作成员及其所作工作
1.起草单位
本文件由上海同赞实业发展有限公司提出，由中国西部开发促进会归口。
本文件由上海同赞实业发展有限公司等共同起草。
2.主要工作成员及其所做工作
本文件主要工作及工作职责见表1。

表1 主要起草人及工作职责
	起草单位
	工作职责

	上海同赞实业发展有限公司
	[bookmark: _GoBack]负责标准编制的统筹规划与组织协调，牵头标准整体框架设计、核心技术条款编写与试验方案制定；组织行业调研与内部研讨会，汇总各方意见并修改完善标准文本；负责标准立项、送审全流程的推进工作。

	电网公司
	负责电力行业检测需求调研与技术验证，参与红外热成像、超声波检测性能指标及复合检测要求的制定；验证标准技术参数的合理性与工程适用性。

	设备制造企业
	参与电气安全、电磁兼容、环境适应性试验方法的制定；提供计量检测技术支撑。


四、标准的编制原则
标准编制小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制定基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。
五、标准编制过程
1.标准调研
2026年1月，由上海同赞实业发展有限公司牵头，联合其他相关单位成立标准起草工作组，明确职责分工与时间节点。工作组调研了国内外复合检测仪的技术发展现状，以及电网运维单位和设备制造企业的现有技术水平，梳理了电力带电检测的实际需求与行业痛点，收集了相关国家、行业标准及技术文献，明确了标准编制的核心方向、技术内容等。
2.标准立项
2026年2月，工作组基于调研成果完成标准大纲与立项材料编制，向中国西部开发促进会提交立项申请。经协会批准，将本标准纳入2026年团体标准制订计划。
3.形成标准草案
2026年3月-4月，工作组严格按照GB/T 1.1-2020要求，结合行业实践经验与技术发展水平，开展标准文本起草工作。期间组织内部专题研讨会，针对产品组成、核心性能指标、复合检测要求、试验方法等关键内容进行反复论证修改，形成标准工作组讨论稿。
4.形成征求意见稿
2026年5月，工作组对标准工作组讨论稿进行了全面的校核、修改与完善，重点核对了标准内容与现行国家、行业标准的协调性，优化了各章节的技术条款、参数指标与操作要求，形成了标准征求意见稿及配套编制说明。
六、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益
1.试验验证分析
编制组依据标准文本第6章“试验方法”，选取了不同厂家的复合检测仪样品进行了全面验证试验。主要验证结论如下：
功能验证：样品可实现规定的基本功能，特别是数据融合显示功能，可将红外热图与超声波幅值在同一界面关联显示。
红外性能验证：在-20℃至350℃测温范围内，样品最大测温误差在±2℃或±2%以内，热灵敏度（NETD）均优于0.1℃（100mK）。
超声波性能验证：传感器中心频率均在40kHz±2kHz范围内，动态范围大于40dB，音频下变频功能正常。
复合性能验证：红外与超声波数据采集的同步误差实测均小于0.3秒，满足5.5.1条“不大于0.5秒”的要求。同一检测文件能完整关联存储两类数据。
环境与安全性验证：样品在-10℃和50℃环境下均能稳定工作4小时以上；绝缘电阻、介电强度等电气安全指标符合设计要求。
试验结果表明，标准中设定的技术指标合理、可验证，试验方法可行。
2.综述报告
本标准首次系统性地规定了红外热成像与超声波局部放电复合检测仪的技术要求。标准内容涵盖了产品组成与型号、功能性能、电气安全、电磁兼容、环境适应性等全要素，并详细给出了对应的试验方法和检验规则。核心技术指标如红外测温准确度、热灵敏度、超声波传感器频率、动态范围、数据融合同步性等，均参考或引用了GB/T 19870、DL/T 1416、GB/T 38238等现行有效标准，保持了与国家、行业标准体系的协调一致。
3.技术经济论证
（1）技术可行性
本标准基于成熟的红外热成像与超声波检测技术制定，核心性能指标均经过工程实践验证，试验方法采用行业通用的计量检测手段，无需特殊设备即可实施。标准兼顾了技术先进性与实用性，既符合当前行业技术发展水平，又为未来技术升级预留了空间，具备广泛的适用性。
（2）经济合理性
统一的标准可避免企业重复制定企业标准，可降低产品研发、检验成本；规范产品质量可减少因设备性能不达标导致的检测失误，避免电力设备故障带来的巨额经济损失；提升检测效率可缩短停电时间，提高电网供电可靠性，带来显著的间接经济效益。
4.预期的经济效益、社会效益和生态效益
（1）经济效益
通过标准化，可提升产品质量和互换性，促进优胜劣汰，优化市场竞争格局。用户可依据标准采购性能可靠的设备，提高电力设备巡检效率和故障检出率，减少非计划停电损失。
（2） 社会效益
提高了电力系统的供电可靠性，保障了工业生产和社会民生用电的稳定。同时，推动了红外、超声波等无损检测技术在电力行业的深度融合与规范化应用，提升行业整体技术水平。
（3） 生态效益
通过及时发现和诊断电力设备早期缺陷，可有效预防设备故障升级甚至烧毁，避免了因设备损坏带来的金属、绝缘油等材料浪费和环境污染。长效的设备管理也符合低碳、节约的绿色发展理念。
七、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况。
无。
八、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因
无。本文件自主制定。
九、标准主要内容
本文件按照 GB/T 1.1-2020 编制，共设置8个核心章节，主要规定了红外热成像与超声波局部放电复合检测仪的以下核心技术内容：
范围：明确了本标准适用于电力设备带电检测用复合检测仪的制造、检验和验收。
规范性引用文件：列出了本标准引用的GB/T 191、GB/T 4208、GB 4793.1、DL/T 664、DL/T 1416等国家标准、行业标准。
术语和定义：对“红外热成像模块”“超声波局部放电检测模块”“数据融合”三个核心术语进行了定义。
产品组成与型号：规定了仪器的6大组成部分，按超声波传感器类型（空气传导型A型、接触型C型）和红外探测器类型进行分类，并给出了型号命名规则示例。
技术要求：这是标准的正文核心，详细规定了：
工作条件：环境温度-10℃～50℃，连续工作时间不少于4小时。
功能要求：包括红外热成像与测温、超声波检测与音频输出、数据融合显示、存储、处理、通信等8项基本功能，以及放电定位、自动报告等4项特色功能。
红外性能：探测器像素≥320×240，测温范围-20℃～350℃，准确度±2℃或±2%，热灵敏度≤0.1℃（100mK）。
超声波性能：中心频率40kHz±2kHz，带宽20kHz～80kHz，增益调节≥40dB，动态范围≥40dB。
复合性能：同步采集时间差≤0.5秒，支持数据融合关联显示，具备缺陷辅助诊断功能。
电气安全、电磁兼容、环境适应性、电源适应性等要求。
试验方法：针对第5章的各项技术要求，给出了具体、可操作的试验方法，如使用黑体辐射源验证测温准确度、使用超声波信号源验证传感器性能等。
检验规则：规定了出厂检验和型式检验的项目、抽样方法和判定规则。
标志、包装、运输和贮存：对产品标识、防护包装、运输条件和贮存环境提出了明确要求。
[bookmark: _Toc26986532]十、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况
本文件在编制过程中，始终遵循我国现行有关法律法规的要求，并与相关强制性国家标准、推荐性国家标准及行业标准保持了良好的协调配套关系。
与强制性国家标准的关系：本文件引用了GB 4793.1《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》中的条款，确保产品的电气安全性能符合强制性标准的规定。本文件未设置任何与现行法律法规相冲突的条款。
与推荐性国家标准的关系：本文件的核心技术内容，如红外热成像性能（GB/T 38238、GB/T 19870）、局部放电测量方法（GB/T 7354、GB/T 42287）、电磁兼容性（GB/T 17626系列、GB/T 18268.1）等，均直接引用或参照了现行有效的国家标准，确保了技术指标的科学性和权威性。
与行业标准的关系：本文件充分考虑了电力行业的特定需求，引用了DL/T 664《带电设备红外诊断应用规范》和DL/T 1416《超声波法局部放电测试仪通用技术条件》等核心行业标准，使本文件既保持了通用性，又体现了电力行业应用的专业性。
十一、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
十二、标准作为强制性或推荐性标准的建议
建议该标准作为推荐性团体标准。
十三、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）
由于本文件首次制定，没有特殊要求。
十四、废止现有有关标准的建议
无。

团体标准工作组
2026年5月
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